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• การตั้ง IP address ของคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ Network Address เดียวกับ PLC
• การตั้ง External Device Configuration ให้ FX5 ต่อ Ethernet กับหลายอุปกรณ์

สารบัญ
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การตั้ง IP address ของคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ Network Address เดียวกับ PLC

ตัวอย่าง Windows 10 ยังไม่ต่อสาย Ethernet ของคอมพิวเตอร์กับ PLC รุ่น FX5 (IP address default value ของ FX5 = 192.168.3.250)

แสดง Port ต่อสาย Ethernet ที่มี

Network & InternetSettings

Double click

Start

Port ต่อสาย Ethernet ที่มี
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Double click

การตั้ง IP address ของคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ Network address เดียวกับ PLC

FX5 IP address 192.168.3.250
IP address ที่เริ่ม 192 ขึ้นไป ใช้ 
Subnet mask 255.255.255.0
จะได ้Network address
192.168.3.
ห้าม IP address ซ ้ากัน ในที่นี้ใช้ 
192.168.3.100
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การตั้ง External Device Configuration ให้ FX5 ต่อ Ethernet กับหลายอุปกรณ์

• จากซอฟต์แวร์ GX Works3 ที่เลือกใช้ PLC รุ่น FX5U
• Navigation window → Parameter → FX5UCPU → Module Parameter → Ethernet Port → Basic Settings
• ถ้าไม่ตั้ง IP address FX5 จะใช้ 192.168.3.250 ถ้าใช้ FX5 หลายตัวต้องตั้งให้ไม่ซ ้ากัน และตั้ง Subnet Mask 255.255.255.0 

(5) ตัง้ Detailed Setting
จบแลว้กด Apply

(1) ตัง้คา่ IP Address และ
Subnet Mask ถา้จ าเป็น

(2) External Device Configuration
ตัง้คา่ใน <Detailed Setting>



6
© Mitsubishi Electric Corporation

การตั้ง External Device Configuration ให้ FX5 ต่อ Ethernet กับหลายอุปกรณ์

• เพิ่มโมดูลที่ต้องการต่อใน Detailed Setting ถ้าไม่เพิ่มคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นได้ 1 ตัว เพิ่มเกินจ านวนที่ต่อจริงได้

(3) Drag and drop
จาก MELSOFT 

Connection Module

(4) Close with Reflecting the Setting แลว้กลบัไปกด Apply ในหนา้เดิม




