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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)

MX Component, MX Sheet
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คู่มือ

• MX Component, MX Sheet (2024-01).pdf เอกสารนี้

เอกสารอ้างอิง MX Sheet version 2 ใช้กับ Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, หรือ Excel 2019 32 bit (ใช้ Excel 2019 64 bit ไม่ได)้
• sh081084engt_MX Component Version 4.pdf
• sh081081engi_MX Sheet Version 2 (Introduction).pdf ใช้คู่มือนี้เป็นหลักในการฝึกใช้ MX Sheet
• MX Sheet Version 2 (Introduction) (Thai).pdf ใช้คู่มือนี้เป็นหลักในการฝึกใช้ MX Sheet
• sh081080engp_MX Sheet Version 2.pdf

เอกสารอ้างอิง MX Sheet version 3 ใช้กับ Excel 2019 (ได้ทั้ง Excel 2019 32 bit และ 64 bit) Excel 2021, หรือ Excel for Microsoft 365 (ได้เฉพาะ 64 bit)
• sh082395enge_MX Component Version 5.pdf
• sh082390enge_MX Sheet Version 3.pdf
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MX Component

• จาก Windows Start เลือก MELSOFT → คลิกขวาที่ Communication Setup Utility → More → Run as administrator
(ถ้า MX Component Version 5 จะชื่อ Communication Settings Utility)

• ต้อง Run as administrator เพื่อตั้งค่าครั้งแรกหรือแก้ไขเท่านั้น ตั้งค่าแล้วไม่เปิดอีกเลยก็ยังใช้งานได้

คลิกขวา
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ตั้งค่า MX Component ครั้งแรก

ตั้ง Logical station number ใหม่
ช่วง 0 - 1023

• ถ้าตั้งค่าครั้งแรก

Logical station ว่าง
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ตั้งค่า MX Component ครั้งแรก

• ตัวอย่างการตั้ง Logical station number 0 ต่อ Ethernet กับ FX5

Logical station number 0

CPU module (FX5)
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ตั้งค่า MX Component ครั้งแรก

พิมพ์ Comment ไว้ดูได้

ถ้าต้องบอกรายละเอียด 
Ethernet คอมพิวเตอร์

• ถ้าต่อคอมพิวเตอร์โดยตรงกับ FX5 ใช้ Ethernet port direct connection ได้

จบแล้วกด Finish
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แก้ไขรายละเอียดของ Logical station ที่ตั้งค่าแล้ว

• เปิด Communication Setup Utility แบบ Run as administrator

List view
เลือกเพื่อดูหรือแก้ไขรายละเอียด

จบแล้วกด Next
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แก้ไขรายละเอียดของ Logical station ที่ตั้งค่าแล้ว

IP address 
ของ FX5

• แก้ Ethernet port direct connection เป็นตั้ง IP address ของ FX5 เอง
จะติดต่อ PLC ได้ดีกว่าเลือก Ethernet port direct connection
แตต่้องตั้ง IP address ของคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน Network address กลุ่มเดียวกับ PLC
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การเพิ่ม Logical station

• เพิ่ม Logical station number 1 ต่อ GX Simulator3 กับ FX5U

GX Simulator3

Logical station number 1

FX5U
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Connection test

• เปิด Communication Setup Utility ไม่ต้อง Run as administrator ก็ได้

Connection test

เลือก Logical station
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PLC Monitor Utility

• จาก Windows Start เลือก MELSOFT → PLC Monitor Utility

เลือกจาก Logical station 
ของ MX Component
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PLC Monitor Utility

• Device Batch ดู Device หมายเลขเรียงกัน
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PLC Monitor Utility

• Entry Device ดู Device แต่ละบรรทัดแยกกัน
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Device ของ PLC รุ่น FX5 ที่ใช้ใน MX Sheet
Device FX5 MX Sheet

Input relay X0 X0

Word designation for bit device K4X0 -

Output relay Y0 Y0

Word designation for bit device K4Y0 -

Internal relay M0 M0

Word designation for bit device K4M0 -

Data register D0 D0

Bit designation for word device D0.0 -

Timer Contact T0 TS0

Coil TC0

Present value TN0

Counter Contact C0 CS0

Coil CC0

Present value CN0

Retentive timer Contact ST0 STS0

Coil STC0

Present value STN0

ตัวอย่าง Device ในตารางใช้ตัวอักษรตามด้วยเลข 0
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ตัวอย่างการใช้ MX Sheet ส่ง-รับข้อมูล PLC

PLC
• เตรียมโปรแกรม PLC ตามตัวอย่าง
• Start Simulation หรือ Write to PLC, Reset, Run แล้วต่อให้พร้อมใช้

Excel
• เปิดใช้ Excel แล้ว Save ไฟล์ (ต้องมีชื่อไฟล์ก่อนใช้ MX Sheet)
• ใน MX Sheet

• ตั้งค่า Set timer เป็นวินาที ทศนิยม 1 ต าแหน่ง → D0
• T0 → แสดง Timer เป็นวินาที ทศนิยม 1 ต าแหน่ง
• C0 → แสดง Counter

ตรวจการตั้ง Logical station number ใน MX Component
 Communication Setup Utility (ไม่ต้อง Run as administrator)
 จะใช้ GX Simulator3, FX5U อยู่ใน Logical station number 1

ดูช่ือ Logical station
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ตั้ง MX Sheet ให้ Excel ส่งข้อมูลไป PLC

เลือก 1 cell 
คลิกขวา

เลขจ านวนเต็ม (16 บิต) คูณ 10
ก่อนส่ง
(คูณได้ 

0.001 ถึง 
1000)

ใช้ 1 cell 1 deviceพิมพ์ Device
PLC ที่จะใช้

เลือก Logical Station Number ของ PLC

ตั้งช่ือกลุ่มข้อมูล

เลือกส่งข้อมูลไป PLC

พิมพ์
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ตั้ง MX Sheet ให้ Excel ส่งข้อมูลไป PLC

ตั้งให้ติดต่อ PLC ทุก 0.1 วินาที

ตั้งครบแล้วกด OK
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ตั้ง MX Sheet ให้ Excel รับข้อมูลจาก PLC

เลือก 2 cell
คลิกขวา

เลือกชนิดข้อมูล PLC คูณ  0.1 
และ 1

ก่อนแสดง

1 cell 1 device 
แยกกัน 2 cell

พิมพ์ Device
PLC ที่จะใช้

เลือก Logical Station Number ของ PLC

ตั้งช่ือกลุ่มข้อมูล

เลือกอ่านข้อมูลมาแสดง

เลือก
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ตั้ง MX Sheet ให้ Excel รับข้อมูลจาก PLC

ตั้งให้ติดต่อ PLC ทุก 0.1 วินาที

ตั้งครบแล้วกด OK
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Format Number ใน Excel

Click ขวาเลือก Format Cells

ตั้งให้แสดงทศนิยม 1 ต าแหน่ง
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ข้อมูล PLC และ MX Sheet

End Communication ก่อนปิด Excelต่อ PLC แล้ว Start Communication

เมนู Add-ins เพื่อใช้งาน MX Sheet Version 2

GX Works3

End Communication ก่อนปิด Excelต่อ PLC แล้ว Start Communication

เมนู MX Sheet เพื่อใช้งาน MX Sheet Version 3



©Mitsubishi Electric Corporation

4.5

22

แก้ปัญหา MX Sheet ในการติดต่อ PLC

• MX Sheet อาจเข้าถึง PLC ยากกว่าซอฟต์แวร์อื่น ต้องให้ MX Sheet ติดต่อ PLC ได้ก่อนใหซ้อฟต์แวร์อื่นหรืออุปกรณ์อื่นติดต่อ PLC
• ถ้าเคยใช้ MX Sheet ได้แล้วเปิดใช้ MX Sheet ไม่ได้ (อาจแสดง Run-time error ‘9’ ด้วย) แก้โดย

• Windows Explorer เลือก View, Show/hide
•

ลบทุกไฟล์ที่หาเจอ
•

ลบไฟล์ที่มี .xlb
• ถ้ายังไม่ได้ให้หาไฟล์ – ลบไฟล์อีกครั้ง แล้ว Restart คอมพิวเตอร์ก่อนเปิดใช้ใหม่
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ตัวอย่างการใช้ MX Sheet ให้ Logging ข้อมูล PLC ตามช่วงเวลา

• MX Sheet ตั้งค่าเพิ่มให้ Logging ข้อมูล T0 และ C0 ทุก 4 วินาที• PLC program เดิม

เลือก cell คลิกขวา
แล้วเลือก

[MX Sheet] Cell Setting

พิมพ์ชื่อเอง
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ตั้งชื่อกลุ่มข้อมูล

เลือก Logging

ลบข้อมูลเมื่อเริ่มใหม่
ข้อมูลใหม่อยู่ล่าง
MX Sheet ไม่ใส่ชื่อให้ Logging วันท่ีและเวลาด้วย

ถ้าช่องท่ีจองไว้เต็ม
ข้อมูลเก่าสุดจะเล่ือน
หายไป

พิมพ์ Device PLC ที่ Logging
แสดงเรียงจากซ้ายไปขวา

เลือก Logical Station Number ของ PLC
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Logging ด้วย Regular interval ทุก 4 วินาที

ตั้งครบแล้วกด OK

การปรับช่วงเวลา
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Start Communication

เริ่มต้นท างานยังไม่ถึงเวลา Logging จะเป็นช่องว่าง 

แสดงได้จนครบช่วงที่จองไว้

ถ้าช่องที่จองไว้เต็มข้อมูลเก่าสุดจะเลือ่นหายไป

ข้อมูลใหม่สุดอยู่ล่าง

ปกติแสดง Date Time แบบเฉพาะของ MX Sheet
ปรับด้วย Excel, Format Cells ให้แสดงแบบที่ต้องการได้

เวลาห่างกัน 4 วินาที

ผู้ใช้ใส่ข้อความบรรทัดแรกเอง
ไม่ได้อยู่ในส่วนของ MX Sheet
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การ Logging ข้อมูล PLC ด้วย Device Trigger

• ตัวอย่างโปรแกรม PLC ทดลองด้วย PLC Test Board Simulator
ปรับจ านวนสกรูช้ินงานแล้ววางบนสายพานขวาสุด
• กด PB1 สายพานเคลื่อนไปทางซา้ย

งานถึงซ้ายสุด สายพานเคลื่อนที่ต่ออีก 0.2 วินาทีแล้วตรวจสอบจ านวนสกรู
• สายพานเคลื่อนไปทางขวา สายพาน-งานหยุดขวาสุด

• MX Sheet ให้ Logging จ านวนสกรูเมื่อตรวจสอบได้ 10 ชิ้นล่าสุด
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• ใช้ Label LS1_R LS2_L LS3 LS4 LS5 PB1 RY1_L RY2_L แทน XY ตาม I/O Layout 
และ D1 เป็นจ านวนสกรเูมื่อตรวจสอบได้ที่ต้องการ Logging

• ต้องได้ข้อมูลที่ต้องการ Logging ก่อนหรือพร้อมกับ Device trigger
และ Device trigger ต้องมีช่วงเวลายาวกว่า Regular interval
(ใช้ T1 ที่ ON แค่ 1 scan เป็น Device trigger ไม่ได)้

• เลือก M20 ขอบขาขึ้นเป็น Device trigger เพราะ
M20 ON เมื่อได้ข้อมูล D1 แล้ว
M20 ON ช่วงเวลายาวเท่าสายพานเคลือ่นที่จากซ้ายสุดไปขวาสุด
ใช้ขอบขาขึ้นคือ M20 เริ่ม ON 1 ครั้ง ให้ Logging 1 ครั้ง

• ถ้าหา Device trigger ในโปรแกรมที่ใช้อยู่ไม่ได้ ต้องเขียนโปรแกรมสร้างสัญญาณน้ีเพิ่ม
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• MX Sheet ตั้งค่าให้ Logging ข้อมูล D1 ทุกครั้งที่ M20 ON

เลือก cell คลิกขวา
แล้วเลือก

[MX Sheet] Cell Setting

MX Sheet ใส่ชื่อให้
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Regular interval 0.1 วินาที
แต่จะใช้ร่วมกับ Device trigger

ตั้งครบแล้วกด OK

Logging 1 ครั้ง

Logging 1 ครั้ง

Logging ตาม Interval

Logging ตาม Interval
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Start Communication

MX Sheet ใส่ข้อความบรรทัดแรกให้เป็น
Date time และ D1

เวลาห่างกันไม่แน่นอน
ขึ้นกับการกดปุ่มและความเร็วสายพาน
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• ถ้าใช้ Device trigger แบบ Word Device เลือก Condition (ตัวอย่างใช้ D0)
• When ON (เมื่อ D0 เปลี่ยนเป็น 1)
• When OFF (เมื่อ D0 เปลี่ยนเป็น 0)
• ON (เมื่อ D0 = 1)
• OFF (เมื่อ D0 = 0)
• = (เมื่อ D0 = Value)
• <> (เมื่อ D0 <> Value)
• <= (เมื่อ D0 <= Value)
• < (เมื่อ D0 < Value)
• >= (เมื่อ D0 >= Value)
• > (เมื่อ D0 > Value)
• Range (เมื่อ D0 อยู่ใน Range)

• ถ้าเลือก Range ใส่ค่าต่ าสุด -> ค่าสูงสุด
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https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricFA.JP/
https://twitter.com/mitsubishifa_jp
https://www.youtube.com/c/MitsubishiElectricFA
https://www.mitsubishielectric.com/fa/index.html
https://www.linkedin.com/company/mitsubishi-electric-fa-global/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricFAGlobal
https://twitter.com/Mitsubishi_FA
https://www.youtube.com/channel/UCpOnjzYxZgxijk4eS4_ye6g
https://www.mitsubishielectric.com/fa/index.html
https://www.linkedin.com/company/mitsubishi-electric-fa-global/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricFAGlobal
https://twitter.com/Mitsubishi_FA
https://www.youtube.com/channel/UCpOnjzYxZgxijk4eS4_ye6g
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Legal Disclaimer (must not be removed)

The contents of this document are provided as illustrative subject matter. No license, expressly or implied to any intellectual property rights is granted by this document. With regard to the products 

and services of Mitsubishi Electric referred to within this document, Mitsubishi Electric and its group companies assume no liability whatsoever and disclaim any express or implied warranty, relating to 

the use and/or sale of those products and services including liability or warranties relating to fitness for purpose, or infringement of any intellectual property right such as, but not limited to, patents, 

copyrights etc. except as provided by Mitsubishi Electric's terms and conditions of sale for those products and services.  

All dates, figures, product specifications, service data, are based on Mitsubishi Electric’s current understanding and are subject to change without notice.

Due to copyright controls around the images used in this presentation on no account may any of the images be copied, extracted, edited or otherwise reused and disseminated separately. If you have 

any questions regarding this please contact Mitsubishi Electric Corporation, 2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Factory Automation Systems Group, Overseas Marketing Division, Promotion Group 

Manager.

Where forward looking statements and proposals are provided these are based on Mitsubishi Electric's current expectations and are subject to risks and uncertainties that affect their validity, for 

example , but not limited to; 

the availability of information disclosed to Mitsubishi Electric

changes in the state of the general business and economic environment

effects triggered by changes in currency exchange rates and interest rates

the development and adoption of new technologies  

the introduction and acceptance of new products and services

Other customers of Mitsubishi Electric may be listed within this documentation as illustrative examples, Mitsubishi Electric does not make any representations or endorsements of the products or 

services of those customers.

Mitsubishi Electric believe that an intrinsic part of building automation solutions is the ability to work with partners and third party company products, however, where such companies, their products 

and or services are referred to, Mitsubishi Electric does so in good faith but expressly does not make representations or warranties regarding their quality, reliability, functionality, compatibility or 

general suitability.

Such references to third party companies, products and services may change without notice.

Other names, trademarks, brands may be claimed as the property of others and as such are acknowledged.

Mitsubishi Electric, e-F@ctory, MELSEC, MELSERVO, FREQROL, MELFA, iQ Platform and their associated logos are trademarks of Mitsubishi Electric Corporation in Japan and/or other countries.

Copyright © 2022 Mitsubishi Electric Corporation.

All rights reserved. 
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